
w w w . r w t . c z

UNIVERSAL SANDING MACHINE

UNIVERSAL-SCHLEIFMASCHINE

HRANOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA



RWT s.r.o.,  Jiráskova 899/2

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Czech republic

e-mail:  rwt@rwt.cz

http://www.rwt.cz

fax: +420 - 494 - 534 1 1 9

tel.:  +420 - 494 - 534 229

+420 - 494 - 534 238

+420 - 494 - 534 239

RYCHNOV N. KN.

BRNO

PRAGUE

WIENLINZ

DRESDEN

Supplementary working table for abrasive rollers with dust collection hood
Tisch für Schleifarbeiten mit Schleifwalzen
Stůl pro broušení pomocí brusných válečků

Graduated scale for table inclination
Tischneigung
Naklápění stolu

Abrasive roollers, in 25-30-35-40-45 mm diameter
Schleifwalzen Durchmesser 25-30-35-40-45 mm
Brousící válečky, průměr 25-30-35-40-45 mm

Roller bar extension support for large pieces
Tischverbreiterung
Rozšíření stolu

Handwheel for table tilting
Hub der Schleifeinheit
Naklápění stolu

1)

2)

3)

4)

5)

Predisposition for mounting power feeder
Ständer für Vorschubaggregat
Stojan pro podavač

Entry fence with micrometric depth adjustment
Verschiebbarer Abrichttisch
Posuvný srovnávací stůl

Vertical roller power feeder for curved and profiles
Vorschubaggregat
Podávací zařízení

Sanding pad
Schleifschuh
Patka

6)

7)

8)

9)

Size of working table • Tischabmessungen • Rozměr stolu

Tilting • Neigung • Naklápění stolu

Sanding belt measurement • Schleifband-Abmessungen • Rozměr pásu

Belt speed • Geschwindigkeit des Bandes • Rychlost pásu

Drive roller diameter • Durchmesser der Walze • Průměr válce 1

Driven roller diameter • Durchmesser der Walze • Průměr válce 2

Main motor power • Hauptmotor-Leistung • Výkon hlavního motoru

Oscillation motor power • Oszillationmotor-Leistung • Výkon motoru oscilace

Oscillation stroke • Oszillation-Hub • Zdvih oscilace

Oscilation unit vertical movement • Schleifband-Breite • Zdvih brusné jednotky

Dust extractor unit hood diameter • Durchmesser der Absaugung • Průměr odsávání

Working pressure • Betriebsduck • Tlak

Overall size • Maschinenabmessungen • Rozměr stroje

Weight • Maschinengewicht • Hmotnost stroje

0° - 45° 

150 x 2200 mm

150 mm

530 kg

220 x 1440 mm

150 x 2200 mm

11,5 - 8 m/sec.

160 mm

80 mm

3,5 - 2,5 HP

0,5 HP

20 mm

150 mm

140 mm

min. 3 - max. 6 bar

1440 x 1100 x 700 mm

490 kg

0° - 45°

200 x 2200 mm

200 mm

570 kg

OBS 150 OBS 150 MONO OBS 200


